
Soutenu par la plateforme de diffusion de logiciel libre PAXSTORE, les 
prestataires de paiement peuvent créer et gérer leurs propres marchés 
électroniques d’application indépendants.

Propulsé par le système d’exploitation Android 6.0 et conçue avec les 
toutes dernières certifications PCI PTS 5.x et sans contact NFC, le A80 est 
une nouvelle génération de terminal qui fonctionne comme un dispositif 
de comptoir.

Offrant une vaste gamme d’options de communication, comprenant  
Wi-Fi, connexion téléphonique et Ethernet, avec une batterie de secours 
en option à l’appui, le A80 demeure toujours connecté assurant un 
rendement maximal pendant les heures d’affaires.

Le A80 est muni d’une caméra intégrée et un superbe écran tactile haute 
définition de 4 pouces qui offre aux commerçants autant qu’au clients une 
interface intuitive et supérieur aux terminaux de vente traditionnels.

A80
Terminal de comptoir Android 

CAMERA FRONTALE PCI PTS 5.X BATTERIE DE SECOURS  
EN OPTION 

NFC IMPRIMANTE 
THERMIQUE RAPIDE

ÉCRAN TACTILE 
CAPACITIF 4”

PROPULSÉ PAR ANDROID



A80
Spécifications

Les informations contenues dans ce document ont pour seul but d’informer. Toute caractéristique et spécification peut être modifiée sans préavis. PAX est une marque de commerce ou une marque déposée de  
PAX Technology Limited en Chine et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  

Copyright 2017 © PAX Technology Limited, tous droits réservés.

SÉCURITÉ SANS PRÉCÉDENT
• Processeur ultra sécuritaire

• Certifié sans contact NFC

• Supporte RSA, AES, 3DES

• Extensibilité Micro SD

• Certifié PCI PTS 5.x

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
• Batterie de secours en option

• Propulsé par Android 6.0

• Écran tactile capacitive

• Wi-Fi, Connexion téléphonique, Ethernet

• Caméra intégrée

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Système 
d’exploitation Android 6.0

Processeur Cortex®-A53 à quatre cœurs, Puce de sécurité Cortex M3

Mémoire 1Go DDR3 + 8Go eMMC  ;  Supporte carte 
supplémentaire micro SD (carte TF) jusqu’à 32Go

Écran Tactile capacitif 4 pouces, 800 x 480 pixels

Caméra Avant: 0.3 mégapixels

Clavier 10 touches numériques et 5 touches de fonction 
Rétro-éclairage

Communications Connexion téléphonique ; Ethernet ; Wi-Fi ; Bluetooth

Lecteurs de cartes Lecteur à carte magnétique ; Lecteur carte à puce  
Lecteur carte sans contact

Fentes pour cartes 3 SAM ou 1 SIM + 2 SAM

Imprimante Imprimante thermique haute vitesse ; Rouleau de 
papier diamètre : 50mm

Audio Haut-parleur intégré

Ports 
périphériques

1 x RS232 ; 1 x clavier NIP ; 1 x Ethernet ; 1 x Ligne   
1 x Téléphone ; 1 x USB (hôte) ; 1 x Micro USB (OTG)

Dimensions Longueur : 181 mm ; Largeur : 84 mm ; Hauteur : 82 mm  
Poids : 406 gr (sans la batterie)

Tension Entrée : 100~240VAC, 50Hz / 60Hz ; Sortie : 9.0VDC, 1A

Accessoires Regroupement de câbles (en option) ; Blindage privé 
de NIP (en option) ; Batterie de secours (en option)

Spécifications  
environnementales

Température d’opération: -10°C à 50°C (14°F à 122°F)  
Humidité relative 10% à 93%, sans condensation  
Température d’entreposage: -20°C à 70°C (-4°F à 158°F)

Batterie  
(en option) 720mAH, 7.4V

Certifications
PCI PTS 5.x ; EMV L1 & L2 ; EMV CTL L1 ; Mastercard 
sans contact ; payWave Visa TQM ; American Express  
Discover D-PAS ; Interac Flash
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